CATALOGO TECNICO
SMOES sri



paccato

comoosItIor

LEGENDA

1 - Blocco centrale

2 - Giunto elastico

3 - Flangia motore

4 - Valvola di ritegno

5 - Piastra

6 - Serbatoio olio

7 - Kit filtro e tubi

8 - Staffa

9 - Valvola di massima pressione
10 - Motore corrente alternata
11 - Motore corrente continua
12 - Eletftrovalvola
13 - Pompa

DESCRIPTION

1 - Central manifold
2 - Elastic coupling
3 - Motor flange
4 - Check valve
S - Modular elements
6 - Oiltank
7 - Kit filters and tubes
8 - Foot flange
9 - Relief valve

10 - AC motor

11 - DC motor

12 - Solenoid valve

13 - Pump
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PN OCCo centrale

VERSIONE SEMPLICE EFFETTO

Single Effect version

SCHEMA FUNZIONALE / FUNCTION DIAGRAM
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llblocco centrale viene fomito con la valvola diritegno (MCR-VR14) e la
guarnizione per il serbatoio (OR-247).

L'elettrovalvola e la valvola di max vanno ordinate separatamente.

Lo standard Smoes prevede il montaggio di pompe con rotazione
sinistra, arichiesta sono fomibili per il montaggio con rotazione destra.

Es. ordinazione:
Se pompa con rotazione sinistra ordinare con il codice /S.
Se pompa con rotazione destra ordinare conil codice /D.
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The central manifold is supplied with a check valve (MCR-VR14) and a
seal forthe reservoir (OR-247).

The solenoid valve, the relief valve have to be order separately.

Smoes'’s standard is the version for anticlockwise pumps, a version for
clockwise pumpsis also available.

Howto order:
For pumps with anticlockwise rotation: add */S”.
For pumps with clockwise rotation: add */R”.
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P 10CCo) centrale

VERSIONE DOPPIO EFFETTO
Double Effect version

SCHEMA FUNZIONALE / FUNCTION DIAGRAM
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N.b.: il blocco centrale viene fomito con la valvola di ritegno (MCR-
VR14)elaguarnizione per il serbatoio (OR-247).

L'eleftrovalvola, la valvola dimax e il tappo (MCR-tappo), vanno ordinati
separatamente.

Lo standard Smoes prevede il montaggio di pompe con rotazione
sinistra, arichiesta sono fomibili per il montaggio con rotazione destra.

Es. ordinazione:
Se pompa con rotazione sinistra ordinare con il codice /S.
Se pompa con rotazione destra ordinare conil codice /D.
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MCR-TAPPO

MCR-DE1/S - MCR-DE1/D

MCR-TAPPO
.

40
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The central manifold is supplied with a check valve (MCR-VR14) and
a seal for the reservoir (OR-247).

The solenoid valve, the relief valve and the plug (MCR-tappo) have to
be ordered separately.

Smoes’s standard is the version for anticlockwise pumps, a version for
clockwise pumps is also available.

How to order:
For pumps with anticlockwise rotation: add * /S”.
For pumps with clockwise rotation: add * /R".




PN OCCo centrale

Double Effect version

VERSIONE DOPPIO EFFETTO CON POMPA A MANO

SCHEMA FUNZIONALE / FUNCTION DIAGRAM
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llblocco centrale viene fomito con la valvola diritegno (MCR-VR14) e la
guarnizione per il serbatoio (OR-247).

La valvola di max, il fappo (MRC-TAPPO) e la pompa (601VARIO0007)
vanno ordinati separatamente.

Con il codice sopra indicato viene fornito un blocco per pompe con
rotazione sinistra.

La pompa manuale € di tipo a cartuccia, utilizzabile per il pilotaggio o
lo sbloccaggio di piccoli cilindri o valvole oleodinamiche.

601VARIOO007

}‘“‘14:
B
i

S - S—
A

3/4”- 16 UNF,|

The central manifold is supplied with a check valve (MCR-VR14) and a
seal forthe reservoir (OR-247).

The solenoid valve, the relief valve and the plug (MCR-TAPPO) have to be
ordered separately.

The borings available on this version are the same as on the version
without pump.

The pump is a handpump of yhe cartridge type, if can be used fo pilot
orunblock small cylinders or hydraulic valves.
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P 10CCo) centrale

B Yedriical mizniiol
VERSIONE REVERSIBILE

Reverse flow version

SCHEMA FUNZIONALE / FUNCTION DIAGRAM
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Il blocco centrale viene fomito con la guamizione per il serbatoio (OR-
247). Le valvole di max e il fappo (MCR-tappo), vanno ordinati
separatamente.
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The central manifold is supplied with a seal for the reservoir (OR-247). The
relief valve abd the plug (MCR-tappo) have to ordered separately.




PER MOTORI A CORRENTE CONTINUA
For DC motors

| MCR-ANELLO-CC

042
0709 L3

PER MOTORI A CORRENTE ALTERNATA
For AC motors

Flangia per motori in C.C. tipo Iskra 0.5 KW -12/24V
0.8 KW -12/24V
1.6 KW -12V
2.2 KW -24V

0.5 KW -12/24V
0.8 KW -12/24V
1.6 KW -12V
2.2 KW -24V

Flange for DC motors, type Iskra

| MCR-LANT-56

| MCR-LANT-80

Flangia per motori

in C.A. Tg. 56
Flange for AC motor
size 56

0139
080: '

e 1 Flangia per motori

| in C.A. Tg. 80
;ﬁ \ Flange for AC motor
58 J' Size 80

Flangia per motori

in CAA. Tg. 63
Flange for AC motor
size 63

| MCR-LANT-71

| 0139

T Flangia per motori
| inCA. Tg. 90
= Flange for AC motor
Lsa_J size 90

Flangia per motori
in CA. Tg. 71

Flange for AC motor
size 71

A

.

~ Flangia per motori
in C.A. Tg. 100
Flange for AC motor
size 100
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| MCR-5G09-PO | MCR-SG14-P1
54 525
i
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i

N -

Motore C.A. Tg. 56, pompa gr. O
AC motor, size 56, pump gr. O

@

||
ﬁiii 014 Ch5

Motore C.A. Tg. 71, pompa gr. 1
AC motor, size 71, pump gr. 1

| MCR-SG11-PO | MCR-SG19-P1
54 o
N B 5
~ ° ,__S, = w & 71 1%
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Motore C.A. Tg. 63, pompa gr. O
AC mofor, size 63, pump gr. 0

Motore C.A. Tg. 80, B14 pompa gr. 1
AC motor, size 80, B14 pump gr. 1

| MCR-SG14-P0O | MCR-5G24-P1
54 R @
‘ . 5
5 — 8

= | B

I @14 Ch.5

Motore C.A. Tg. 71, pompa gr. O
AC motor, size 71, pump gr. O

AV7777)

Motore C.A. Tg. 90, B14 pompa gr. 1
AC motor, size 90, B14 pump gr. 1

| MCR-5G19-P0O | MCR-5G28-P1
g 2
§ A & 7 )
! ; ; ; W,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, \ o/ - o
! : // V/Aé
AV AV

Motore C.A. Tg. 80, pompa gr. O
AC motor, size 80, pump gr. 0
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Motore C.A. Tg. 100, B14 pompa gr. 1
AC motor, size 100, B14 pump gr. 1
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MOTORI ISKRA IN C.C.

ISKRA DC motors
L
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CODICE
MOTORE / MOTOR POMPA / PUMP L PART NUMBER
0.5/0.8 KW 12/24V gruppo / group 0O 28 MCR-SGO-CC08
0.5/0.8 KW 12/24V gruppo / group 1 85 MCR-SG1-CC08

MOTORI ISKRA IN C.C.
ISKRA DC motors

i
|

S5 L % Nl

20

CODICE
MOTORE / MOTOR POMPA / PUMP L PART NUMBER

1.6 KW 12V

gruppo / group O 37 MCR-SGO-CC37
2.2 KW 24V
1.6 KW 12V

Qruppo / group 1 35 MCR-SG1-CC35
2.2 KW 24V
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VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE
Relief valves

g CODICE / PART NUMBER TARATURA / SETTING
’ 602VALVO0081/MCRV1-8 5 - 100 Bar
I, 602VALVOO100/MCR-V2-S 10 - 210 Bar
602VALV00018/MCR-V3-S 20 - 350 Bar
VALVOLA DI RITEGNO
Check valves
B CODICE / PART NUMBER
603VALV1000/MCR-VR14
L 1/4" BSP
SEDE VALVOLA
Seating valves
3/4" - 16 UNF 2B F&IL
;;5 \ il 1 Sede valida per enframbe le valvole illustrate
8 \\\\\ Seating fits both illustrated valves
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jettrovalvolal (E)

59

27,6
Parker 5-243

212,7

Parbak 8-012
OR 108

2
Codice Schema Descrizione
Part Number Function Description
Schema con valvola norm. Aperta
605VALVO0005 A Function with Normally Open valve
Schema con valvola norm. Chiusa
605VALV00006 C

Function with Normally Closed valve

605VALV00078 e E Function with Normally NA+ emergency

Schema con valvola NC con emergenza
Function with Normally NC+ emergency

}_m Schema con valvola NA con emergenza

605VALV00047 C....-E

Solenoide Cod. Solenoide Cod.
Solenoid PN. Solenoid PN.
18Wattg 13 | 18 22Watt@g 13 | 22
b4 b 14
ol | AN o Y =
s | \]® g | \LJ/L|®
30 36
9 [-o-1 o [-o-1
Volt - Hertz Codice Descrizione Connessione Codice Descrizione
B Part Number Description Connector type Part Number Description
12 V-DC 608VALV00014/012DC | Magnete 12V CC - C30 608VALV0001D | Connettore nero standard
24 V-DC 608VALV00012/024DC | Magnete 24V CC - C30 :@D 608VALV0002D | Connettore RAC 24/50
24 V-AC 608VALV00023/024AC | Magnete 24V CA - C30 608VALV0003D | Connettore trasp. led 24/50
24 V-RAC 608VALV00028/024RC | Magnete 24V RAC - C36 K 608VALV0004D | Connettore RAC 110/50
110 V-AC-50 HERTZ | 608VALV00024/11050 | Magnete 110V CA - C30 _ 608VALV0005D | Con. trasp. led+varis 24V-DC
220 V-RAC 608VALV00032/220RC | Magnete 220V RAC - C36 DIN (Hirschmann) | 608VALVO006D | Con. trasp. led+varis 110v-DC
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F
Ser- 8 & 8 8§ g ¢
L s £ = s £ =
Capacita nominale in Litri
, . 5 2.5 S 8 W0 W2
Nominal capacity in Liters
L L L
15 26 5 8 10 12
150 235 295 419 262 380
E L
L 61 -5.| 1/2" BSP ‘ﬂ‘iﬁ 1/2" BSP
1 1/2” BSP 2= W 5 = )
==t ™
: 3
fomem § J PRI P
365 . 365 %—J 36.5

| serbaoti sono forniti con il tappo si carico senza astina (TSDA20) e il tappo di scarico (TSI12)
Alltanks are supplied with inlet plug (TSDA20, without djpstick), and with outlet plug (TSI12)

Serbatoi in alluminio serie “CP”
Aluminium oiltanks, CP series

Ax B

Dettaglio flangia (SER-FLANGIA)

Manicotto 1/2"BSP i _
o B Flange, detail (SER-FLANGIA)

2130

0123.5
130

0145

46

Cod. A B H
CP6-MCR 260 E200 m206
CP10-MCR 340 | 247 | 250
CP16-MCR 8568 290 W275
CP25-MCR 490 340 @317

| serbatoi sono forniti con il tappo di carico senza astina (TSDA20) e il tappo discarico (TSI14)
Alltanks are supplied with inlet plug (TSDA20, without djpstick), and with outlet plug (TSI14)
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FILTRI
Filters
B gnag onoe
Cod Fivasle | Materidle | Firaaone | Poriat bl J J
od. Ifrante areriale IIfrazione orara 7/
Part number B G | Filration | Maferial | Filiration | Flow T I ,Jﬂr.-Jﬁ,
areq ratio © f Svag
724VARIO0008 16 Lam. Inox 9 :
724VARI00007 s BE* 1 IS0 EREERCFo 7 (RS0 12
Tubi di scarico Tubi di aspirazione
Outlet tube Inlet tube
- 600CA1652 600CA1650
e 600CA1653 600CA1651
h \ 600CA1654
600CA1655

Perlo scarico olio delle microcentraline in versione

verticale servono due tubi

Per i tubi di aspirazione e scarico delle centraline in versione
reversibie contattare I'ufficio commerciale

The vertical version requires two tubes for the oil outlet

For informations concerning the inlet and the outlet tubes

15
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PIASTRE DISTANZIALI
Modular elements Distance pieces
MCR-BLOCCO-01 MCR-BLOCCO-02 MCR-DIS-30 MCR-DIS-50
1/4” BSP |:] 3 1 :
LLJ ; | L5 ]
: | § L35
1/4” BSP ;
P Dl 3 o
@ ®
8 @ = o | 7
@ " G|
N.B: il blocco MCR-BLOCCO-01 & Aftention:  The modularelement
gia predisposto per il montaggio MCR-BLOCCO-01 is pre-set for the
della valvola ditipo EV CETOP 03 Assembly of a EV CETOP 03 valve
Piastre per connessione EV CETOP 03
Block for connection EV CETOP O
L R s rhr o
i & g
4‘0 90
Sl
[l Rt = N
rrﬂ_—l ><¢ | C ><< ) FJ /><q )]
PIASTRA SEMPLICE PIASTRA CON VALVOLE PIASTRA CON VALVOLE
Block, basic version DI NON RITORNO DI NON RITORNO E
Block, with check valve VALVOLE DI MASSIMA
MCR-PT-C0O3D Block, with check and
MCR-PT-CO3NRD relief valve
MCR-PT-CO3NRVD

16




CASO IN CUI SI VOGLIA INSTALLARE UNA SOLA VALVOLA EV CETOP 03

Use with a single EV CETOP 03 valve

—— DISTRIBUTORE -

Ba o = SRR .

= |
\ { ‘ ‘ -
< : T

T
‘ MCR-BLOCCO-02

_~

MCR-BLOCCO-01 |

MCR-PT-CO3NRD
MCR-PT-CO3NRVD

LATO SERBATOIO

|

LATO MOTORE -t <) -~ LATO SERBATOIO LATO MOTORE
MOTOR SIDE = TANK SIDE MOTOR SIDE TANK SIDE
N.B: fra MCR-BLOCCO-02 e il corpo centrale € possibile inserire i distanziali di tipo MCR-DIS-30, MCR-DIS-50
Attention: Between the MCR-BLOCCO-02 and the central manifold it is possible to insert the distance-pieces MCR-DIS-30 or MCR-DIS-50
CASO IN CUI SI VOGLIA INSTALLARE PIU" DI UNA VALVOLA EV CETOP 03
Use with multiple EV CETOP 03 valves
70 50-75
MCR-BLOCCO-01 70 5075 I i
T 70 i | | s s
S o
T i o v‘
i < Sl
i o 2
,,,,,, MCR-DIS-30— 2 MCR-DIS-50 —+
-l mcRr-PT-co3D M
: MCR-PT-CO3NRD
1 MCR-PT-CO3NRVD

N.B: aftenzione verificare sempre le dimensioni diingomibro del serbatoio e del motore prima di scegliere i blocchi e i distanziali
Attention: Make sure to always check the external dimensions of tank and motor before you choose the modular elements and the distance pieces.

17
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MCR - STAFFA 01-02
MCR - Foot flange

01 02
& & 82} 2
5% @
2
® - & ® &
|
121 i
160 o
Nr. 4 fori di fissaggio D.8 Nr. 4 fori di fissaggio D.8
Nr. 4 fixing holes, @ 8" mm Nr. 4 fixing holes, @ 8" mm

p)urtius ulsydinzunicns Y otorileiCH G
O rlyelrzlic otmos F _Yetalaciric motors

‘ Dol slaiicicl ¢,0, ‘ 1
b P& 22Cirio motors dIVES;

Per i particolari sopra menzionati, fare riferimento ai prodotti in commercio,
in funzione delle proprie esigenze di progetto.

The above mentioned items are available on the market, and should be selected by the customer
according to individual requirements.
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‘ \Z [y fore corrente alterna
M e
Grandezza Albero A B
Dimension Dimension
pam 63 d 11 [I85 [WRI23
pam 71 d. 14 2115 [II40
pam 80 d. 19 238 | 159
B
pam 90 d. 24 280 | 176
pam 100 d. 28 309 | 195
pam 112 d. 28 328 | 219
220V -2POLI-B14 220V -4 POLI -B14
Tipo Codice Tipo Codice
Type Code Type Code
0,18 Kw pam 63 albero d. 11 702 vari 00759 0,18 Kw pam 63 albero d. 11 702 vari 00712

0,25 Kw pam 63 albero d.

11

702 vari 00761

0,25 Kw pam 63 albero d. 11

702 vari 00701

0,37 Kw pam 71 albero d

.14

702 vari 00751

0,37 Kw pam 71 albero d. 14

702 vari 00702

0,55 Kw pam 71 albero d

.14

702 vari 00752

0,55 Kw pam 71 albero d. 14

702 vari 00703

0,75 Kw pam 80 albero d

19

702 vari 00753

0,75 Kw pam 80 albero d. 19

702 vari 00704

1,10 Kw pam 80 albero d

.19

702 vari 00754

1,10 Kw pam 80 albero d. 19

702 vari 00705

1,50 Kw pam 90 albero d.

24

702 vari 00755

1,50 Kw pam 90 albero d. 24

702 vari 00706

1,80 Kw pam 90 albero d.

24

702 vari 00756

1,80 Kw pam 90 albero d. 24

702 vari 00707

2,20 Kw pam 90 albero d.

24

702 vari 00757

2,20 Kw pam 90 albero d. 24

702 vari 00708

2,20 Kw pam 100 albero d. 28

702 vari 00758

2,20 Kw pam 100 albero d. 28

702 vari 00709

380V -4POLI-B14

380V -2POLI-B14 Tipo Codice
. Type Code

TT\L%% ngé%e 0,18 Kw pam 63 albero d. 11 702 vari 00118

0,18 Kw pam 63 albero d. 11 702 vari 00167 0,22 Kw pam 63 albero d. 11 702 vari 00119

0,25 Kw pam 63 albero d. 11 702 vari 00168 0,25 Kw pam 71 albero d. 14 702 vari 00101

0,37 Kw pam 71 albero d. 14 702 vari 00151 0,37 Kw pam 71 albero d. 14 702 vari 00102

0,55 Kw pam 80 albero d. 19 702 vari 00152 0,55 Kw pam 80 albero d. 19 702 vari 00103

0,75 Kw pam 80 albero d. 19 702 vari 00153 0,75 Kw pam 80 albero d. 19 702 vari 00104
1,10 Kw pam 80 albero d. 19 702 vari 00154

1,10 Kw pam 90 albero d. 24 702 vari 00105

1,50 Kw pam 90 albero d. 24 702 vari 00155 1,50 Kw pam 90 albero d. 24 702 vari 00106

2,20 Kw pam 90 albero d. 26 702 vari 00156 1,80 Kw pam 90 albero d. 24 702 vari 00113

2,20 Kw pam 100 albero d. 28 702 vari 00107

3,00 Kw pam 100 albero d. 28 702 vari 00157 3,00 Kw pam 100 albero d. 28 702 vari 00108

4,00 Kw pam 100 albero d. 28 702 vari 00158 4,00 Kw pam 100 albero d. 28 702 vari 00109

4,00 Kw pam 100 albero d. 28 702 vari 00159 4,00 Kw pam 112 albero d. 28 702 vari 00111

5,50 Kw pam 112 albero d. 28 702 vari 00161 5,50 Kw pam 112 albero d. 28 702 vari 00112

19




1121

A
| Grandezza
i Dimension A B
|
‘ 12V-500W 150 | 80
/ ' 12V -800W 160 | 79

12V -1600 W 185 [WAINII2

24V - 500 W 150 | 80

24V -900 W 160 W79

24V -2100 W 1185 [WAINII2

Tipo

Codice

Type Code
12V-500W 703 vari 00102
12V-800W 703 vari 00001

12V-1600 W 703 vari 00107
24V - 500 W 703 vari 00153
24V - 900 W 703 vari 00002
24V -2100 W 703 vari 00108

TELERUT 12 V SINGOLO

703 vari 00050

TELERUT 12 V DOPPIO

703 vari 00054

TELERUT 24 V SINGOLO

703 vari 00051

TELERUT 24 V DOPPIO

703 vari 00053

CUFFIA DI PROTEZIONE

703 vari 00453

20
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Grandezza A
Dimension

KV0/0,17 0,16 cc/giro | 56
KV0/0,25 0,24 cc/giro | 56,5
KV0/0,45 0,45 cc/giro | 58
KV0/0,57 0,56 cc/giro | 59
Kv0/0,76 0,75 cc/giro | 60,5
KV0/0,98 0,92 cc/giro | 62
KVO/1,27 1,26 cc/giro | 64,5
KVO0/1,52 1,48 cc/giro | 66,5
KV0/230 2,28cc/giro | 72,5

POMPA Gruppo "0” ROTAZIONE SINISTRA

e e
KV OP/0,17 0,16 cc/giro 708 vari 00101
KVOP /0,25 0,24 cc/giro 708 vari 00102
KV OP/0,45 0,45 cc/giro 708 vari 00103
KV OP/0,57 0,56 cc/giro 708 vari 00104
KV OP/0,76 0,75 cc/giro 708 vari 00105
KV OP/0,98 0,92 cc/giro 708 vari 00106
KVOP/ 1,27 1,26 cc/giro 708 vari 00107
KVOP/1,52 1,48 cc/giro 708 vari 00108
KVOP/2,30 2,28 cc/giro 708 vari 00109
POMPA Gruppo "0” REVERSIBILE
e e
KVOR/0,17 0,16 cc/giro 708 vari 00001
KVOR/0,25 0,24 cc/giro 708 vari 00002
KVOR /0,45 0,45 cc/giro 708 vari 00003
KVOR /0,57 0,56 cc/giro 708 vari 00004
KVOR /0,76 0,75 cc/giro 708 vari 00005
KVOR/0,98 0,92 cc/giro 708 vari 00006
KVOR/1,27 1,26 cc/giro 708 vari 00007
KVOR/1,52 1,48 cc/giro 708 vari 00008
KVOR/2,30 2,28 cc/giro 708 vari 00009
E———
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Grandezza A
Dimension

KV1/09 0,91 cc/giro | 77,1
KV1/1,2 1,17 cc/giro 78

KV1/1,7 1,56cc/giro | 79,5
KV1/22 2,02cc/gio | 81,5
KV1/26 2,60cc/giro | 83,5
Kv1/32 3,12cc/giro | 85,5
KV 1/38 3,64cc/giro | 87,5
KV1/4,3 4,16 cc/giro | 89,5
KV1/4,9 4,94 cc/gio | 92,5
KV 1/5,9 5,85 cc/giro 96

KV1/65 6,50cc/giro | 98,5
Kv1/7,8 754cc/giro 1025
KV1/98 9.88cc/giro |111,5

POMPA Gruppo "1" ROTAZIONE SINISTRA

Tipo Codice

Type Code
KV1P/0,9 0,91 cc/giro 710 vari 00101
KV1P/1,2 1,17 cc/giro 710 vari 00102
KV1P/1,7 1,66 cc/giro 710 vari 00103
KV 1P/2,2 2,02 cc/giro 710 vari 00104
KV 1P/2,6 2,60 cc/giro 710 vari 00105
KV1P/3,2 3,12 cc/giro 710 vari 00106
KV 1P /3,8 3,64 cc/giro 710 vari 00107
KV 1P/ 4,3 4,16 cc/giro 710 vari 00108
KV 1P/ 4,9 4,94 cc/giro 710 vari 00109
KV 1P /5,9 5,85 cc/giro 710 vari 00110
KV 1P/ 6,56 6,50 cc/giro 710 vari 00111
KV 1P/ 7,8 7,54 cc/giro 710 vari 00112
KV1P/9,8 9,88 cc/giro 710 vari 00113

POMPA Gruppo 1" REVERSIBILE

Tipo Codice

Type Code
KV1R/0,9 0,91 cc/giro 709 vari 00001
KVIR/1,2 1,17 cc/giro 709 vari 00002
KV1R/1,7 1,56 cc/giro 709 vari 00003
KV 1R/2,2 2,02 cc/giro 709 vari 00004
KVIR/26 2,60 cc/giro 709 vari 00005
KV1IR/3,2 3,12 cc/giro 709 vari 00006
KV1R/3,8 3,64 cc/giro 709 vari 00007
KV 1R/4,3 4,16 cc/giro 709 vari 00008
KV1IR/4,9 4,94 cc/giro 709 vari 00009
KV1R/5,9 5,85 cc/gio 709 vari 00010
KV 1R/ 6,5 6,50 cc/giro 709 vari 00011
KV1R/7.8 7,54 cc/giro 709 vari 00012
KV1R/9.8 9,88 cc/giro 709 vari 00013




